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AR CONDICIONADOMONOSPLITS MURAL

KJR-120X2
(opcional)

KJR-120X2
(opcional)

GARANTIA
PEÇAS

GARANTIA
COMPRESSOR

GARANTIA
PEÇAS

GARANTIA
COMPRESSOR

INFINITY QHP

• Permutador de alta eficiência.
• Fluxo de ar confortável orientado para o chão em 

modo de aquecimento e para o teto em modo de 
refrigeração.

• Caudal do ar 25% maior graças a uma saída de ar mais 
ampla para um alcance de até 10 m.

• Detetor de presença com ventilação reduzida ou 
encerramento automático, após 30 minutos ou 2 
horas de inatividade.

• Filtragem avançada que combina vários níveis: 
antibacteriano, antiviral, antialérgico e antiCOV (com-
postos orgânicos voláteis).

• Gestão do nível de humidade da divisão.
• Controlo por Wi-Fi incluído através de um smartphone 

ou um tablet.

GOLD PLUS QHG-H

• Permutador de alta eficiência.
• Fluxo de ar confortável orientado para o chão em 

modo de aquecimento e para o teto em modo de 
refrigeração.

• Tecnologia de controlo da frequência de funciona-
mento do compressor para manter a temperatura 
ambiente estável.

• Filtros laváveis e facilmente amovíveis
• Limpeza da bateria do evaporador através da tecnolo-

gia Active Clean.
• Bateria com revestimento Gold Fin para uma maior 

durabilidade.

MONOSPLITS MURAL INVERTER

chave wifi
(opcional)

RG67

RG67

até 6,2W até 9,3W
SCOP SEER

até 5,8W até 8,5W
SCOP SEER

POTÊNCIAS
DISPONÍVEIS 2,6

kW
3,5

kW

POTÊNCIAS
DISPONÍVEIS 2,6

kW
3,4

kW



MONOSPLITS MURALAR CONDICIONADO

GARANTIA
PEÇAS

GARANTIA
COMPRESSOR

GOLD QHG

• Fluxo de ar inteligente para uma distribuição 
ideal do ar.

• Temporizador programável para poupar energia.
• Filtros laváveis e facilmente amovíveis.
• Modo de desumidificação independente.
• Função de autodiagnóstico inteligente e deteção 

de fugas de refrigerante.
• Reinício automático com os ajustes de funciona-

mento anteriores em caso de quebra de energia.
• Modo automático que muda o modo de funciona-

mento e a capacidade segundo a diferença de 
temperatura entre a divisão e o ponto de ajuste.

• Modo de suspensão para manter a temperatura 
mais confortável durante a noite.

MONOSPLITS MURAL INVERTER

KJR-120X2
(opcional)

chave wifi
(opcional)

RG67

POTÊNCIAS
DISPONÍVEIS 5,3

kW
7,0

kW
2,8

kW
3,7

kW

até 5,5W até 7,4W
SCOP SEER



AR CONDICIONADOMONOSPLITS CASSETE

CASSETE Inverter
60x60 QTD 
• Design compacto com dimensões padronizadas 

compatíveis com todos os sistemas de tetos suspensos.
• Fluxo de ar de 360° para uma distribuição ideal do ar na 

divisão.
• Entrada de ar fresco para a renovação constante do ar 

controlável a partir da PCB.
• Fácil acessibilidade aos componentes da unidade. Bomba 

de drenagem incorporada.
• Monofásicas.

CASSETE Inverter
90x90 QTD
• Design compacto com dimensões padronizadas 

compatíveis com todos os sistemas de tetos suspensos.
• Fluxo de ar de 360° para uma distribuição ideal do ar na 

divisão.
• Entrada de ar fresco para a renovação constante do ar 

controlável a partir da PCB.
• Fácil acessibilidade aos componentes da unidade. Bomba 

de drenagem incorporada.
• Preparado para instalações Twin 2x1.
• Monofásicas e Trifásicas.

MONOSPLITS CASSETE 4 VIAS
INVERTER C/ PAINEL

GARANTIA
PEÇAS

GARANTIA
COMPRESSOR

GARANTIA
PEÇAS

GARANTIA
COMPRESSOR

KJR-120X2
(opcional)

CMM09 (opcional)

CMM30 (opcional)

KJR-120X2
(opcional)

CMM09 (opcional)

CMM30 (opcional)

RG67

RG67

COM PAINEL

COM PAINEL

até 5,1W até 7,8W
SCOP SEER

até 5,1W até 6,1W
SCOP SEER

POTÊNCIAS
DISPONÍVEIS 3,5

kW
5,3

kW

POTÊNCIAS
DISPONÍVEIS

MONOFÁSICA

TRIFÁSICA

14
kW

15,4
kW

7,0
kW

10,5
kW



AR CONDICIONADO MONOSPLITS CHÃO/TETO

MONOSPLITS CHÃO/TETO INVERTER

CHÃO/TETO Inverter
monofásico QZL
• Fluxo de ar 3D graças às grelhas móveis que permitem 

uma melhor distribuição segundo as preferências individ-
uais.

• Dupla ligação do tubo de drenagem a ambos os lados da 
unidade para facilitar a instalação. 

• Grelha desmontável que permite um acesso rápido a todos 
os componentes internos.

• Entrada de ar fresco para a renovação constante do ar 
controlável a partir da PCB.

Preparado para instalações Twin 2x1.

CHÃO/TETO Inverter
trifásico QZL
• Fluxo de ar 3D graças às grelhas móveis que permitem 

uma melhor distribuição segundo as preferências individ-
uais.

• Dupla ligação do tubo de drenagem a ambos os lados da 
unidade para facilitar a instalação. 

• Grelha desmontável que permite um acesso rápido a todos 
os componentes internos.

• Entrada de ar fresco para a renovação constante do ar 
controlável a partir da PCB.

• Preparado para instalações Twin 2x1.

KJR-120X2
(opcional)

CMM09 (opcional)

CMM30 (opcional)

KJR-120X2
(opcional)

CMM09 (opcional)

CMM30 (opcional)

GARANTIA
PEÇAS

GARANTIA
COMPRESSOR

GARANTIA
PEÇAS

GARANTIA
COMPRESSOR

RG67

RG67

até 5,1W até 6,6W
SCOP SEER

até 5,1W até 6,5W
SCOP SEER

POTÊNCIAS
DISPONÍVEIS 5,3

kW
7,0

kW
10,5

kW

POTÊNCIAS
DISPONÍVEIS 14,0

kW
15,4

kW



AR CONDICIONADOMULTISPLITS EXTERIORES

UNIDADES EXTERIORES 
MULTI Inverter

 38QUS-2/3/4/5
• Alta eficiência energética;
• Possibilidade de ligar até cinco unidades 

interiores a uma unidade exterior;
• Autocorreção das ligações IDU-ODU;
• Possibilidade de controlo por Wi-Fi das 

unidades interiores.

MULTISPLITS
UNIDADES EXTERIORES

38QUS028D8S4
38QUS036D8S4-1
38QUS042D8S5-1

38QUS021D8S3
38QUS027D8S3-1

38QUS014D8S2
38QUS018D8S2-1

GARANTIA
PEÇAS

GARANTIA
COMPRESSOR

até 4,0W até 7,0W
SCOP SEER

POTÊNCIAS
DISPONÍVEIS 3x1 6,1

kW
7,9

kW
5x1 12

kW
2x1 4,1

kW
5,3

kW
4x1 8,2

kW
10,2

kW



AR CONDICIONADO

Unidade Interior Multisplit
Mural GOLD QHG
• Fluxo de ar inteligente para uma distribuição ideal do ar.
• Temporizador programável para poupar energia.
• Filtros laváveis e facilmente amovíveis.
• Modo de desumidificação independente.
• Função de autodiagnóstico inteligente e deteção de fugas 

de refrigerante.
• Reinício automático com os ajustes de funcionamento 

anteriores em caso de quebra de energia.
• Modo automático que muda o modo de funcionamento e a 

capacidade segundo a diferença de temperatura entre a 
divisão e o ponto de ajuste.

• Modo de suspensão para manter a temperatura mais 
confortável durante a noite.

Unidade Interior Multisplit
CASSETE Inverter 60x60 QTD 
• Design compacto com dimensões padronizadas 

compatíveis com todos os sistemas de tetos suspensos.
• Fluxo de ar de 360° para uma distribuição ideal 
do ar na divisão.
• Entrada de ar fresco para a renovação constante 
do ar controlável a partir da PCB.
• Fácil acessibilidade aos componentes da unidade. Bomba 

de drenagem incorporada.
• 

MULTISPLITS UNIDADES INTERIORES

MULTISPLITS INTERIORES

GARANTIA
PEÇAS

GARANTIA
PEÇAS

SEM PAINEL FV092120

POTÊNCIAS
DISPONÍVEIS 5,3

kW
7,0

kW
2,8

kW
3,7

kW
2,0

kW

POTÊNCIAS
DISPONÍVEIS 5,0

kW
2,8

kW
3,5

kW

PRESSÃO SONORA
a partir de 36dB(A)

PRESSÃO SONORA
a partir de 20dB(A)



AR CONDICIONADOMULTISPLITS INTERIORES

Unidade Interior Multisplit
CONDUTA QSS

• Perfil fino (permite a instalação em aplicações: 200mm
• Controlo automático da pressão estática.
• Pressão estática máxima de 160 pa.
• Instalação e manutenção fáceis, uma vez que se pode 

aceder a todos os componentes removendo a grelha.
• Entrada de ar fresco para a renovação constante 
do ar controlável a partir da PCB.
• Bomba de drenagem incorporada.
• Filtro equipado de série.
• Preparado para instalações Twin 2x1.

GARANTIA
PEÇAS

POTÊNCIAS
DISPONÍVEIS 5,0

kW
2,6

kW
3,5

kW

PRESSÃO SONORA
a partir de 30dB(A)



AR CONDICIONADO DIVERSOS

COLUNA Trifásica QFD
• Alta eficiência energética
• Elevado caudal (2300 m3/h) e alcance (12 m) para 

uma climatização mais homogénea. 
• Fluxo de ar 3D graças às grelhas móveis que 

permitem uma melhor distribuição segundo as 
preferências individuais.

• Instalação fácil graças às múltiplas ligações de 
tubagem.

COLUNA Trifásica

GARANTIA
PEÇAS

GARANTIA
COMPRESSOR

RG67

até 5,1W até 6,1W
SCOP SEER

POTÊNCIA
DISPONÍVEL 15

kW



AR CONDICIONADODIVERSOS

AR CONDICIONADO 
PORTÁTIL 51QPD
• Adequado para divisões de aproximadamente 13-29 m².
• Distribuição ideal do ar através da grelha de saída
ajustável.
• Fácil deslocação graças às rodas e às pegas laterais de 

transporte. Renovação automática da condensação do 
evaporador.

DESUMIDIFICADOR CDN
• Design linear, compacto e ultra-silencioso.
• Versátil, leve e equipado com uma pega de transporte.
• Nível de água visível e proteção do depósito de carga.
• Descongelação automática: a unidade mantém a
   desumidificação do espaço, inclusive a baixas
   temperaturas.

GARANTIA
PEÇAS

GARANTIA
PEÇAS

GARANTIA
COMPRESSOR

RG67até 2,8W
COP

até 2,6W
EER

POTÊNCIA
DISPONÍVEL 3,5

kW

PRESSÃO SONORA
a partir de 53dB(A)

DESUMIDIFICAÇÃO
até 3,3lts./h

DESUMIDIFICAÇÃO
até 12lts./dia
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